
Звіт 

за результатами аналізу стану доступності шелтерів для осіб з інвалідністю, зокрема доступності споруд, доступності і  

облаштуванні кімнат, умов користування приміщеннями, проведеного в рамках реалізації проєкту  

«Оцінка і покращення доступності місць компактного  

проживання ВПО у Дніпропетровській області для вразливих категорій населення»  

згідно Угоди про надання гранту № RPP/2022/07/060/SC від 14 квітня 2022 р.  

в рамках проекту ПРООН: ENI/2018/398-605,  

«Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування»  

                                                                          за підтримки Європейського Союзу. 
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Дніпро, 

Каруни, 1 
1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту 

2.Парковка  

Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : 

сходи в аварійному стані 

потребують ремонту, 

відсутня тактильна 

підлогова плитка, 

інформаційні таблиці та 

немає позначень шрифтом 

Брайля для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

 4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній 

який відповідає   нормам 

ДБН. 

 5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

 6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

 7.Дитячий майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

8. Доступ до другого поверху 
відсутній. 

9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування 

місць для висадки/посадки дітей з/в автотранспорту, зокрема і 

мікроавтобусів. Таке місце має  

бути якомога ближче, але не далі 25 м від входу. Воно має бути з 

врахуванням можливості висадки/посадки через бічні або задні двері 

мікроавтобуса оснащеного підйомниками. Бажано, щоб було 

накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобуса. Наприклад естакада, тощо.  

 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил 

розміщення та обладнання зупинок міського електро- та 

автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб 

з інвалідністю на відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не 

менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю. Ці місця повинні бути 

позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «Особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1.3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю. Ширина паркування а/м 

повинна бути не менше 3,5 м. 

 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер першої та 

останньої сходинок сходового маршу. При цьому ширина маркувальної 

смуги горизонтальної частини сходинки має бути 10 см, а вертикальної 

(проступу) 5 см.  



для осіб з інвалідністю 

відсутній 

 Матеріал, який повинен використовується для покриття пандуса, має бути жорстким, не ковзким і 

легким у догляді. Наприклад, майстерфайбер. Контрастна за 

кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною 

шириною 0,60 м повинна розміщуватися на початку і кінці 

пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити 

ефективну дренажну систему з метою запобігання напливу води. Поручні 

необхідно встановлювати на пандусах, висота цоколю якого вище 45 см.  

 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не має 

перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %. При перепаді висот 

підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон 

пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати 

гвинтові пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Майданчик на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті має бути 

глибиною не менше 1,5 м.  

 Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зсковзувано тростини або ноги. 

 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - на висоті 0,5 м.  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів 

повинен бути безперервним по всій їх висоті. Завершальні 

частини поручня повинні бути довші маршу або похилої 

частини пандуса на 0,3 м. Завершальні частини поручня і вгорі 

і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини 

пандуса га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 

мм 

 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4. 

  



                      
   

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю, необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального 

користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2;                 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

 

 



Дніпро 

пров.,Ялице

вий ,5 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

 2.Парковка не облаштована 

відповідно норм і стандартів 

ДБН. 

 3.Головний вхід в будівлю : 

сходи потребують ремонту та 

облаштуванню 

безперешкодного доступу, 

відсутня тактильна підлогова 

плитка, інформаційні таблиці 

та немає позначень шрифтом 

Брайля, для людей з 

порушеннями зору.  

 вхід на територію або ділянку 

слід обладнати елементами 

інформації про об'єкт . 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна, пандус відсутній 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого (де 

знаходиться їдальня) та 

третього поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення не облаштоване для 

осіб з інвалідністю  

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має  

бути якомога ближче, але не далі 25 м від входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні 

або задні двері мікроавтобуса оснащеного підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні 

пристосування для висадки/посадки з/в мікроавтобус,, наприклад естакада тощо.  

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок сходового 

маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 10 см, а 

вертикальної (проступу) 5 см.  

 Матеріал, який повинен використовується для покриття пандуса, повинен бути жорстким, не 

ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. Контрастна за кольором текстурна маркувальна 

полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб 

сповіщати людей з порушеннями зору про розташування пандуса. Необхідно також забезпечити 

ефективну дренажну систему з метою запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на 

пандусах висота цоколю якого вище 45 см.  

 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не 

більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати 

уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м.  

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.                      

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2;                 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



м. 

Вільногірськ 

,Кам’янськи

й р-н, 

Центральна 

37а 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

 2.Парковка не облаштована 

відповідно норм і стандартів 

ДБН. 

 3.Головний вхід в будівлю: 

сходи потребують ремонту та 

облаштуванню 

безперешкодного доступу, 

відсутня тактильна підлогова 

плитка, інформаційні таблиці 

та немає позначень шрифтом 

Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію або ділянку слід 

обладнати елементами 

інформації про об'єкт . 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна, пандус відсутній 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

        9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення не облаштоване для 

осіб з інвалідністю 

 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро- та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з інвалідністю 

відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю. Ці місця 

повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з табличкою 7.17 

«особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця стоянки транспортних 

засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна бути не менше 3,5 м. 

Це місце перебування родин ВПО розташоване в дитячому садочку тимчасово, (рекомендовано   

переселення людей в іншій пристосований заклад) надавати рекомендації для перероблення будівлі 

немає сенсу. 



Губинівська 

громада, 

дитячий 

садок , 

Губиниха, 

Шевченка 17 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

 2.Парковка не облаштована 

відповідно норм і стандартів 

ДБН. 

 3.Головний вхід в будівлю: 

Відсутня тактильна підлогова 

плитка, інформаційні таблиці 

та немає позначень шрифтом 

Брайля, для людей з 

порушеннями зору. (Вхід на 

територію або ділянку слід 

обладнати елементами 

інформації про об'єкт .) 

     4.Пандус: пандус не потрібен. 

     5.Порогі на вході в будівлю 
відповідають нормам ДБН 

     6.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

        7.Санітарно-гігієнічне 

приміщення не облаштоване для 

осіб з інвалідністю (ведуться 

роботи) 

  

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро- та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з інвалідністю 

відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю. Ці місця 

повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з табличкою 7.17 

«особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця стоянки транспортних 

засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна бути не менше 3,5 м. 

 

В приміщенні проживання ВПО за кошті міжнародних донорів на даний час робиться ремонт, за 

вимогою було надано рекомендації що до поліпшення перебування осіб з інвалідністю та маломобільної 

групи населення. 



Філія 

Євецько-

Миколаївська 

гімназія 

Губиниського 

ліцею 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

       2.Парковка не облаштована 

відповідно норм і стандартів 

ДБН. 

       3.Головний вхід в будівлю : 

сходи потребують ремонту та 

облаштуванню безперешкодного 

доступу, відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію або ділянку слід 

обладнати елементами 

інформації про об'єкт . 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна, пандус відсутній 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

        9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення не облаштоване для 

осіб з інвалідністю 

  

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро- та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з інвалідністю 

відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю. Ці місця 

повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з табличкою 7.17 

«особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця стоянки транспортних 

засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна бути не менше 3,5 м. 

 

Приміщення школи яке тимчасово надано для перебування ВПО, перебудова неможлива це Комунальна 

Установа. 



Губинівська 

громада, 

(спортивний 

табір) 

Новомосков

ський район, 

с. Хащеве, 

89 осіб 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського 

транспорту(відсутній)  

      2.Парковка не облаштована 

відповідно норм і стандартів 

ДБН. 

       3.Головний вхід в будівлю : 

сходи потребують ремонту та 

облаштуванню безперешкодного 

доступу, відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору.  

 вхід на територію або ділянку 

слід обладнати елементами 

інформації про об'єкт . 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна, пандус відсутній 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого та 

третього поверху відсутній. 

     9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення не облаштоване 

для осіб з інвалідністю 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см.                       

                       

 Матеріал, який повинен використовується для покриття пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким 

і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса 

з мінімальною шириною 0,60 м повинна розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб 

сповіщати людей з порушеннями зору про розташування пандуса. Необхідно також забезпечити 

ефективну дренажну систему з метою запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати 

на пандусах висота цоколю якого вище 45 см.  

 

 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не 

більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати 

уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 

 

 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також на висоті 0,5 

м. 

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі,і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 



  

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.    

    8.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



Синельниківс
ький р-н: 
Покровське, 
Соборна 112, 
дитячий 
садок 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

 2.Парковка Відсутня  

 3.Головний вхід в будівлю : 

сходи відсутня тактильна 

підлогова плитка,  

 інформаційні таблиці та немає 

позначень шрифтом Брайля, 

для людей з порушеннями зору.  

 вхід на територію або ділянку 

слід обладнати елементами 

інформації про об'єкт . 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній 

який відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого поверху 
відсутній. 

     9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення для осіб з 

інвалідністю відсутній зовсім. 

Душова знаходиться в 

окремому приміщенні немає 

доступу  

  

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

Приміщення садочка  яке тимчасово надано для перебування ВПО, перебудова неможлива це 

Комунальна Установа. 



Синельников
е, Добробуд 
(гуртожиток 
будівельної 
фірми) 
Чехова,38, 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту 

2.Парковка Відсутня       

3.Головний вхід в будівлю : 

сходи в аварійному стані 

відсутня тактильна підлогова 

плитка, інформаційні таблиці та 

немає позначень шрифтом 

Брайля, для людей з 

порушеннями зору. вхід на 

територію або ділянку слід 

обладнати елементами 

інформації про об'єкт . 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній 

який відповідає   нормам ДБН. 

Доступ до другого поверху для 

осіб яки пересуваються за 

допомогою крісла колісного 

відсутній. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН. 

    8. Доступ до другого поверху 
відсутній. 

     9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований 

для осіб з інвалідністю 

відсутній 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см.                                                    

 Матеріал, який повинен використовується для покриття пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким 

і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса 

з мінімальною шириною 0,60 м повинна розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб 

сповіщати людей з порушеннями зору про розташування пандуса. Необхідно також забезпечити 

ефективну дренажну систему з метою запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати 

на пандусах висота цоколю якого вище 45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса 

не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах 

руху 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках 

допускається передбачати гвинтові пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі,і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.         

 8.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

 

 



УТОС, 

Дніпро, 

І.Пулія,37 

 1. Парковка- потребує 

облаштування 

 2. Зупинка громадського 

транспорту 

 3. Санітарно-гігієнічне 

приміщення   

 4.Пандус: вхідна група  

пандус не потрібний 

      

  

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю»Та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

 

3. Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2;                 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



Дмитрівка, 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг, 
Козацька,51 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту 

 2.Парковка Відсутня  

 3.Головний вхід в будівлю : 

сходи та ганок потребують 

реконструкції за нормами 

ДБН, відсутня тактильна 

підлогова плитка, 

інформаційні таблиці та немає 

позначень шрифтом Брайля, 

для людей з порушеннями 

зору.      

 4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній 

 5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого поверху 
відсутній. 

     9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см.  

 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не 

більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати 

уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі,і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.    

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина – 1,65, глибина – 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

 

 



Першотраве

нськ, д/с 

Білочка  

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту 

 2.Парковка потребує 

визначення місць для 

паркування за нормами ДБН.  

 3.Головний вхід в будівлю : 

сходи та ганок потребують 

реконструкції за нормами 

ДБН, відсутня тактильна 

підлогова плитка, 

інформаційні таблиці та немає 

позначень шрифтом Брайля, 

для людей з порушеннями 

зору.      

 4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній. 

      5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого поверху 
відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок сходового 

маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 10 см, а 

вертикальної (проступу) 5 см.                   

                 Матеріал, який повинен використовується для покриття пандуса, повинен бути жорстким, не 

ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. Контрастна за кольором текстурна маркувальна 

полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб 

сповіщати людей з порушеннями зору про розташування пандуса. Необхідно також забезпечити 

ефективну дренажну систему з метою запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на 

пандусах висота цоколю якого вище 45 см.  

 Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не 

більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати 

уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.      

  9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

 



Гуртожиток 
ТОВ «ВПК 
АГРО» 
(приватна 
власність) 
Дніпровський 
район, с. 
Приют, вул. 
Шевченко,2 

 1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

 2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого поверху 
відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при 

уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається 

збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 

пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі,і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

 

 



с. Чумаки, 
вул. 
Меліоративна
, 7Б 
(комунальна 
власність 
Чумаківської 
сільської 
ради) 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю :в 

задоволеному стані  є потреба у  

тактильній плитка, та немає 

позначень шрифтом Брайля, для 

людей з порушеннями зору. Вхід 

на територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: зроблено за 

нормами ДБН. 

     5. Поручні в закладі зроблено 

з урахуванням норм  ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
меньш 5 см що  за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого 

поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення знаходяться у 

кімнатах,  облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має  

бути якомога ближче, але не далі 25 м від входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні 

або задні двері мікроавтобуса оснащеного підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні 

пристосування для висадки/посадки з/в мікроавтобус,, наприклад естакада тощо.  

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю»Та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок сходового 

маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 10 см, а 

вертикальної (проступу) 5 см.  

7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.                      

 3.Санітарно-гігієнічне приміщення  

 

Василівка 

Солонянська 

ОТГ, вул. 
Стремського, 
5 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 



порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

8.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю»Та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см.  

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

Приміщення є закладом освіти, щось перебудовувати немає можливісті 

 

Волоське, 

Набережна,4

2 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка біля закладу 

потребує розмітки за нормами 

ДБН.  
3.Головний вхід в будівлю : у 

задоволеному стані та 

відповідають нормам. 

     4.Пандус:зроблено за нормами 

ДБН. 

     5. Поручні в закладі зроблено 

За нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
зроблено за нормами ДБН. 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю»Та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.     

8.   



    8.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

Солонянська

ТГ, Сурсько-

Михайлівка, 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю»Та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 



     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого 

поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при 

уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається 

збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 

пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 

 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 



У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

 

 

Дніпро 

Шмідта 35 
1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

4.Пандус:пандус не потрібно, але 

вхід в аварійному стані      

5. Поручні в закладі Не потрібні. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см.  



     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

8.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

 

Все приміщення в аварійному 

стані та потребує 

капітального ремонту 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

Кам’янське, 
лівий берег, 
бульвар 
Героїв,15, 
модульне 
містечко  

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка потребує покриття та 

позначення за нормами ДБН 

3.Головний вхід: відсутня 

тактильна підлогова плитка, 

інформаційні таблиці та немає 

позначень шрифтом Брайля, для 

людей з порушеннями зору.. 

     4.Пандус: не потрібен  . 

     5. Поручні в закладі Не 

потрібно 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро- та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з інвалідністю 

відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю. Ці місця 

повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з табличкою 7.17 



     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами 

ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

«особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця стоянки транспортних 

засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Вхід на територію  слід обладнати елементами інформації про об'єкт 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

П’ятихатська 
МТГ, 
Oлександрійс
ька 177, 
(ЦНСП) 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 



порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого 

поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю»Та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при 

уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається 

збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 

пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 

 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі,і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  



У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 

Дніпро  

ГО Центр 

соціальної 

адаптації 

людей з 

інвалідністю  

«ОКЕАН 

ДОБРА», 

Щербаня,4 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: непотрібно 

     5. Поручні в закладі 

Непотрібно. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 



    8. Доступ до другого 

поверху є ліфт 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення є облаштований для 

осіб з інвалідністю 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см.  

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

Нікополь, вул. 
Княжа, 99, 
транзитний 
центр 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого 

поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро- та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з інвалідністю 

відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з інвалідністю. Ці місця 

повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з табличкою 7.17 

«особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця стоянки транспортних 

засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при 

уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається 

збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 

пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 



 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 

 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі,і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



Дніпро ГО 

«КУСТ», 

вул. 

Віниченко,1 

Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

потребують маркування,відсутня 

тактильна підлогова плитка, 

інформаційні таблиці та немає 

позначень шрифтом Брайля, для 

людей з порушеннями зору. Вхід 

на територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнан за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

    8. Доступ до другого 

поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при 

уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається 

збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 

пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



Дніпро 

«РозГІ», 

проспект 

Б.Хмельниц

ького,38 

1.Відсутня зупинка для 

громадського транспорту  

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи 

в аварійному стані потребує 

ремонту відсутня тактильна 

підлогова плитка, інформаційні 

таблиці та немає позначень 

шрифтом Брайля, для людей з 

порушеннями зору. Вхід на 

територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: вхідна група 

недоступна пандус відсутній який 

відповідає   нормам ДБН. 

     5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

обладнано за нормами ДБН, 

відсутнє покриття. 

8..Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю відсутній. 

 

Приміщення не пристосоване для 

проживання людей , це заклад 

харчування який тимчасова 

віддали для проживання. 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

3.4.5.6 Вхід в будівлю Нанести контрастне жовте маркування ребер 1-ї та останньої сходинок 

сходового маршу. При цьому ширина маркувальної смуги горизонтальної частини сходинки має бути 

10 см, а вертикальної (проступу) 5 см. Матеріал, який повинен використовується для покриття 

пандуса, повинен бути жорстким, не ковзким і легким у догляді наприклад, майстерфайбер. 

Контрастна за кольором текстурна маркувальна полоса з мінімальною шириною 0,60 м повинна 

розміщуватися на початку і кінці пандуса для того, щоб сповіщати людей з порушеннями зору про 

розташування пандуса. Необхідно також забезпечити ефективну дренажну систему з метою 

запобігання напливу води. Поручні необхідно встановлювати на пандусах висота цоколю якого вище 

45 см. Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при 

уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається 

збільшувати уклон пандуса до 10 %. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові 

пандуси. 

 Ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м, в решті випадків її 

слід приймати за шириною смуги руху згідно з 6.2.1.ДБН 

 Площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути 

глибиною не менше 1,5 м. 

  Слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по поздовжніх краях маршів пандусів, а також 

уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання 

зісковзуванню тростини або ноги. 



 Уздовж обох боків усіх сходів і пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно 

встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м, 

сходів - на висоті 0,9 м, а в дошкільних закладах, парках, дитячих майданчиках - також іна висоті 0,5  

 Поручень перил з внутрішнього боку сходів пандусів повинен бути безперервним по всій їх висоті. 

Завершальні частини поручня повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса на 0,3 м. 

Завершальні частини поручня і вгорі і внизу повинні бути довші маршу або похилої частини пандуса 

га 0,3м та мати заокруглення. Діаметр труби 35 – 45 мм 

 7.Дитячій майданчик Для попередження травм у разі падіння дітей дитячі ігрові майданчики 

обладнують ударопоглинальним покриттям. Покриття майданчиків для дітей ясельного віку та 

дошкільного треба приймати згідно з ДБН В.2.2-4.       

 9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



 

Дніпро, 

Кристальний 

(РозГі) 

1.Зупинка для громадського 

транспорту непередбачено. 

2.Парковка Відсутня  

3.Головний вхід в будівлю : сходи  

потребують ремонту відсутня 

тактильна підлогова плитка, 

інформаційні таблиці та немає 

позначень шрифтом Брайля, для 

людей з порушеннями зору. Вхід 

на територію  слід обладнати 

елементами інформації про 

об'єкт. 

     4.Пандус: пандус відсутній 

  5. Поручні в закладі Не за 

нормами ДБН. 

     6.Порогі на вході в будівлю 
більш 5 см що не за нормами ДБН 

     7.Дитячій майданчик не 

потрібен 

    8. Доступ до другого 

поверху відсутній. 

    9.Санітарно-гігієнічне 

приміщення облаштований для 

осіб з інвалідністю потребує 

ремонту. 

 

Це є приватна власність яку 

тимчасово надано для 

проживання людей похилого віку 

1.Місця для паркування Вишукати можливість для облаштування місць для висадки/посадки дітей з/в 

автотранспорту, зокрема і мікроавтобусів. Таке місце має бути якомога ближче, але не далі 25 м від 

входу. Воно має з врахуванням висадки/посадки через бічні або задні двері мікроавтобуса оснащеного 

підйомниками. Бажано, щоб мало накриття і допоміжні пристосування для висадки/посадки з/в 

мікроавтобус,, наприклад естакада тощо. 

2.Влаштування зупинки громадського транспорту, відповідно до чинних норм і стандартів, зокрема 

Наказу МінЖКГ N 21 від 15.05.95 Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок 

міського електро - та автомобільного транспорту. Визначити місця для паркування а/т осіб з 

інвалідністю відстані не далі як 25 м. При цьому має бути не менше 10% місць для а/т осіб з 

інвалідністю. Ці місця повинні бути позначені дорожніми знаками ПДР:   5.38 "Місце для стоянки", з 

табличкою 7.17 «особа з інвалідністю» та дорожньою розміткою 1,3  , котра позначає місця 

стоянки транспортних засобів,   які перевозять осіб з інвалідністю Ширина паркування а/м повинна 

бути не менше 3,5 м. 

9.Санітарно-гігієнічне приміщення  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з 

інвалідністю необхідно передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх 

маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у 

разі розрахункової тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет 

з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості 

проживаючих , при цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути 

універсальною. Один з пісуарів у туалеті (туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для 

розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. 

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма 

категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення в разі потреби 

поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м:- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 

2,2x2,2; 

- туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



Загальні висновки аудиту/аналізу стану доступності місць компактного проживання: 

1. Абсолютна більшість досліджених будівель та приміщень не відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність 

будівель і споруд та потребують проведення реконструкцій та забезпечення додатковими засобами та пристосуваннями. 

2. Встановлені основні групи порушень в облаштуванні:  

 пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового 

апарату, що не дозволяє вільного пересування відкритим простором та всередині приміщення; 

 тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, інших візуальних елементів 

і аудіопокажчиків для людей з порушеннями зору; 

 відсутність визначених місць для паркування автомобілів осіб з інвалідністю. 

 відсутність універсальної туалетної кабіни, що оснащена перилами,  кушеткою для переодягання та має достатньо 

простору всередині. 

 відсутність дублювання важливої звукової інформації текстами, організації сурдоперекладу, використання систем 

звукопідсилення для людей з порушеннями слуху. 

В зв’язку з тим, що більшість приміщень використовується не за призначенням та передані під тимчасову експлуатацію 

в якості шелтерів, нижче наведені рекомендації загального використання установами/закладами за основними видами 

діяльності (дитячі садки, школи, ліцеї, лікарні тощо). 

Водночас під час проведення аудиту /аналізу стану доступності встановлено, що на виконання Закону України “Про 

місцеві державні адміністрації”, положень Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 

2030 року, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 №883-р “Про затвердження плану заходів 

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору у Україні на період до 2030 рокуˮ 

розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 27.10.2021 року № р887/0/3-21 затверджено 

План заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період 

до 2030 року, яким передбачено поетапне приведення всіх місць, де надаються публічні послуги до вимог норм ДБН В.2.2-

40:2018. 

 



Основні рекомендації до входів і шляхів руху до будівель і споруд (мал.7): 

необхідність застосовувати принципи універсального дизайну, передбачаючи усі входи і виходи будівлі, в тому числі 

евакуаційні, врівень з землею без влаштування ґанку. При цьому слід передбачати тверде покриття із дренажем та зливостоком; 

заборона застосування на шляхах руху МГН дверей, що гойдаються на завісах, обертових дверей та турнікетів; 

необхідність улаштування вхідних дверей без порогів, а за неможливості виконання даної вимоги улаштування порогу висотою 

не більше 2 см з пандусом не більше 0,3 м в довжину і уклоном 1:12 

Рекомендації до облаштування санітарно-гігієнічних приміщень  

У громадських туалетах, у тому числі розташованих у громадських будинках де проживають особи з інвалідністю необхідно 

передбачати не менше однієї універсальної кабіни, доступної для всіх маломобільних категорій громадян. 

У будь-яких громадських будинках при розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової 

тривалості перебування відвідувача в будинку 60 хв і більше слід передбачати туалет з універсальною кабіною. 

Туалети де проживають особи з інвалідністю , повинні бути на кожному поверсі, незалежно від кількості проживаючих , при 

цьому не менше ніж одна із загальної кількості кабін у туалетах повинна бути універсальною. Один з пісуарів у туалеті 

(туалетах) повинен розміщуватись на висоті 0,4 м від підлоги. 

Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не 

менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні поруч з унітазом слід передбачати простір для розміщення крісла-коляски, а 

також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя. В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, 

призначених для користування всіма категоріями громадян, у тому числі інвалідів, слід передбачати можливість встановлення 

в разі потреби поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь. 

Розміри в плані санітарно-гігієнічних приміщень для індивідуального користування в 

житлових будинках повинні бути не менше, м: 

- ванної кімнати або суміщеного санітарного вузла 2,2x2,2; - туалету з умивальником (рукомийником) 1,6x2,2 



 

 

 

 

 

 



Дотримання наступних вимог  до: 

ширини шляхів пересування осіб з інвалідністю; 

можливість опорядження приміщень ворсовими килимами з певною висотою ворсу (до 13 мм); 

необхідності улаштування зовнішніх дверей з оглядовими панелями та захистом протиударною смугою; 

улаштування пристроїв для самозачинення із затримкою зачинення тривалістю не менше ніж 5 с. 

 

 



мінімальної ширини сходів всередині будівлі (1,35 м); 

необхідність улаштування бортиків заввишки не менше 2 см на протилежній від стіни стороні маршу; 

улаштування на поручнях (перилах) рельєфних позначень поверхів у тактильному вигляді або шрифтом Брайля; 

необхідність встановлення на шляхах евакуації на першій та останній сходинці сходового маршу або поручнях сходів 

промаркованих світловідбиваючих елементів (контрастна фарба, катафоти); 

улаштування пандусів для осіб з інвалідністю, що користуються кріслами колісними. 

Вимоги до ліфтів та підйомників: 

улаштування ліфтів з прохідною кабіною для вертикального переміщення між входом до будинку та рівнем першого поверху; 

вимоги до розмірів внутрішньої кабіни ліфта; 

улаштування кнопок ліфтів з тактильними позначками. 

Вимоги до системи засобів інформації і сигналізації: 

система засобів інформації повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне орієнтування й однозначне упізнання 

об’єктів і місць відвідування; 

освітленість приміщень і комунікацій для маломобільних груп населення слід підвищувати на один ступінь порівняно з 

вимогами ДБН В.2.5-23 та ДБН В.2.5-28; 

у вестибюлях громадських будівель та споруд слід передбачати встановлення звукових інформаторів за типом телефонів-

автоматів, якими можуть користуватися відвідувачі з порушенням зору, і текстофонів для відвідувачів з порушенням слуху; 

дверні ручки, запори, засувки й інші прилади відчинення і зачинення дверей повинні мати форму, яка дозволяє особі з 

інвалідністю керувати ними однією рукою (кулаком) і не вимагає застосування надто великих зусиль або значних поворотів 

руки у зап’ясті. 

 


